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Siemens Gamesa, su aliado tecnoldgico

El producto mas adecuado para cada proyecto



Siemens Gamesa ofrece un producto ajustado a las necesidades de cada proyecto y a sus diversas condiciones
de emplazamiento. La innovacion continua y las soluciones adaptadas a cada proyecto son los pilares del
catdlogo de productos onshore y la base de Siemens Gamesa como su experimentado socio tecnolégico. Ello esta

respaldado por mas de 40 afios de experiencia y mas de 136 GW instalados en todo el mundo. Nuestro catalogo
de producto onshore ayuda a crear valor con unos modelos de turbinas edlicas que contribuyen a reducir el coste
de la energia (LCoE), asegurando los retornos a largo plazo de nuestros clientes.



Nuestro compromiso,
la satisfaccion de
nuestros clientes

Acompafnandoles en el cumplimiento de sus objetivos de
rentabilidad desde la mas amplia experiencia en toda la cadena
de valor:

m Instalaciones de fabricacion en los principales mercados para
simplificar los procesos logisticos.

= Servicio integral para proyectos llave en mano (EPC).

m Experiencia global en la promocién de parques edlicos.

m Oferta amplia y adaptada de O&M con servicios de
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.




Apuesta
tecnoldgica
geared

Con base en la tecnologia geared, en la que acumulamos
amplio conocimiento y experiencia, hemos desarrollado un
catdlogo de turbinas edlicas orientado a ofrecer la solucién
adecuada para cada proyecto.

Las sefias de identidad de las turbinas Siemens Gamesa son:
fiabilidad; robustez; y un disefio modular y flexible para una
Optima adaptacién y maximizacién de la produccién en todo
tipo de emplazamientos y condiciones

de viento.



Siemens Gamesa b.X

La plataforma Siemens Gamesa 5.X ofrece una potencia flexible entre 5.6 MWy 7.0 MW y dos
tamafios de rotor de 155 y 170 metros para un LCoE altamente competitivo. Su elevada
adaptabilidad y amplio nimero de opciones nos permite configurar la solucién adecuada para
cada proyecto mientras su versatilidad y disefio flexible permite simplificar las necesidades
logisticas, de instalacién y de mantenimiento.

SG 6.6-155 SG 6.6-170 SG7.0-170

Clase de viento: Medios y altos Bajos y medios Medios y altos
Potencia flexible: 5.6 MW - 6.6 MW 6.0 MW - 6.6 MW Hasta 7.0 MW




Siemens Gamesa 4.X

LCoE reducido para potencias nominales en el segmento de 4 MW. Dos
aerogeneradores diseflados para dar cobertura a todo tipo de emplazamientos gracias

a su modularidad y flexibilidad.

SG 5.0-132 SG 5.0-145

Clase de viento: Altos Medios
Potencia flexible: 4.0 MW - 5.0 MW 4.0 MW - 5.2 MW



Siemens Gamesa 3.X

Siemens Gamesa 3.X completa la oferta de nuestro catalogo para clientes que requieran
potencias nominales entre 3y 4 MW y con un LCoE éptimo. El aerogenerador SG 3.4-145 es
actualmente nuestra solucidn de referencia dentro de esta plataforma y esté disponible con
varias opciones de altura de torre que permiten hacer frente a las diferentes restricciones

de méxima altura de punta de pala.

N

SG 3.4-145

Clase de viento: Bajos y medios
Potencia flexible: Hasta 3.6 MW



Soluciones especificas para cada pais

Ofrecemos una seleccion de productos disefiados y optimizados para cumplir con los
requisitos y condiciones de mercados especificos.

SG4.4-164  SG29-129 SWT-DD-130  SWT-DD-120  SG 3.4-132

Mercado objetivo: USA USA Japén Japén Francia
Clase de viento: Medios Medios y bajos Tifén Tifén Medios
Potencia flexible: 4.0 MW - 4.8 MW 3.55 MW - 4.3 MW 3.9 MW - 4.3 MW 3.0 MW - 3.75 MW
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Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U.
Parque Tecnolégico de Bizkaia, Edif. 222
48170, Zamudio, Vizcaya, Espafia

Tel: +34 944 0373 52
comercial_consultas@siemensgamesa.com

www.siemensgamesa.com

El presente documento, su contenido, sus anexos y/o modificaciones ha sido confeccionado

por Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U. a efectos puramente informativos y pueden ser
modificados sin previo aviso. La informacidn facilitada contiene Unicamente descripciones
generales y/o caracteristicas de funcionamiento que pueden no siempre reflejar especificamente
las descritas, o sufrir modificaciones en el transcurso del desarrollo de productos. Las
caracteristicas de funcionamiento son solo vinculantes cuando han sido expresamente acordadas
en un contrato firmado. La totalidad del contenido de este documento esta protegida por derechos
de propiedad industrial e intelectual, titularidad de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U.
Queda prohibida la reproduccion total o parcial del mismo.
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