4

SIEMENS L

SG 4.7-155
Mayor rendimiento para vientos bajos

SIEMENS Gamesa




Nueva turbina Siemens
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- reducido

SG 4.7-155: solucion 6ptima para emplazamientos de vientos bajos basada en
la ingenieria avanzada y el conocimiento experto de Siemens Gamesa

Siemeﬂs Ga mesa Una de las claves del éxito de Siemens

Gamesa es el desarrollo constante de nuevos

sua | 1a d 0 y avanzados productos adaptados al caso de
teCﬂO|égiCO de negocio de cada cliente. Nos esforzamos por
confianza ofrecer las mejores soluciones tecnoldgicas

para cada proyecto, al tiempo que reducimos
el Coste de Energia para garantizar retornos a
largo plazo.

Por esta razén, ponemos a disposicion de
nuestros clientes un catalogo de producto

optimizado y eficiente, avalado por tecnologias
ampliamente validadas, y por nuestras mejores
credenciales:

m | aconfianza de nuestros clientes:
1275 GW instalados en todo el mundo.

m Una experiencia acreditada a lo largo de
mas de 40 afos de actividad que convierte
a Siemens Gamesa en un referente para
sus proyectos edlicos.

m Y el reconocimiento del sector.



Nuevo SG 4.7-155

El nuevo modelo SG 4.7-155 es la ultima novedad en el catélogo
de productos Siemens Gamesa. Una solucién de referencia

en el mercado para emplazamientos con vientos bajos que

es el resultado de la experiencia operativa acumulada por la
compaiiia en el segmento 4 MW. Esta innovadora solucién
incorpora al catalogo un rotor de mayor tamafo que aumenta la
produccion de energia.

Esta turbina representa el compromiso de Siemens Gamesa

de generar valor para nuestros clientes mediante el desarrollo
continuo de nuevas tecnologias que mejoran el rendimiento,

la competitividad y la excelencia en la calidad. La SG 4.7-155
incorpora la nueva generacion de palas de Siemens Gamesa
con perfiles de carbono pultruido y ofrece a nuestros clientes un
mejor rendimiento y elevada flexibilidad, gracias al sistema de
control avanzado, la aerodindmica de las palas mejoraday a la
modularidad estructural desarrollada y probada con éxito para
los modelos SG 5.0-132 y SG 5.0-145.

Tecnologia demostrada Siemens Gamesa

El aerogenerador SG 4.7-155 aprovecha el conocimiento
adquirido en nuestros ultimos productos e incorpora tecnologias
innovadoras con el fin de conseguir una eficacia y una
rentabilidad superior. Esta basado en conceptos ya probados
con una amplia presencia en el mercado como la combinacién
de una multiplicadora de tres etapas (dos etapas planetarias

y una paralela) y un generador doblemente alimentado, que
ofrecen el maximo nivel de fiabilidad. Ademas, la inclusién de un
convertidor premium como opcional permite el cumplimiento de
los requisitos de conexién a red mas exigentes.

La nueva pala de 76 metros, realizada en fibra de vidrio y
tecnologia de carbono pultruido, integra el know-how en
aerodindmica y la tecnologia DinoTails® Next Generation, que
garantizan una maxima produccion de energia y unos niveles de
emision de ruido reducidos.

Mayor eficiencia y rentabilidad

Disefiada para resistir hasta 25 afios en emplazamientos IEC
de clase lll, el modelo SG 4.7-155 también ofrece una potencia
flexible en funcién de los requisitos de ruido, caracteristicas
eléctricas y de temperatura del proyecto para poder ofrecer
un producto muy versatil y flexible, capaz de adaptarse a
emplazamientos muy diferentes.

Este nuevo aerogenerador es un referente en su segmento
gracias a su LCoE, rentabilidad y, en ultima instancia, a su
gran valor para nuestros clientes con mas de un 5% de
incremento de AEP en emplazamientos de viento bajo frente
ala SG 5.0-145.

SG 4.7-155

Un modelo con potencia flexible
que permite configurar la solucion
Optima para cada proyecto

Especificaciones técnicas

Datos generales

Potencia nominal 4.7 MW
Clase de viento IEC IIIB
Potencia flexible 3.0-5.0 MW

Control Pitch y velocidad variable

Rango desde -20°C hasta 45°C
(con de-rating) @

Temperatura operativa estandar

Didametro 155 m
Area de barrido 18.868 m?
Densidad de potencia 249 W/m?

Longitud 76 m
Perfil Siemens Gamesa
Material Infusién de fibra de vidrio y

componentes de carbono
pultruidos

Tipo Diferentes tecnologias disponibles
Altura 91,102,5,120,5 m y segun

emplazamiento

Multiplicadora
Tipo 3 etapas

Tipo Doblemente alimentado

Tension 690V AC

Frecuencia 50 Hz/60 Hz

Clase de proteccion IP 54

Factor de potencia 0,9 CAP-0,9 IND en todo el rango
de potencias @

W Diferentes versiones y kits opcionales disponibles para adaptar la
maquina a bajas temperaturas y ambientes salino y polvoriento.

@ Factor de potencia en bornas de salida del generador en el lado de baja
tensién antes de la entrada del transformador.
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